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1.- OBJETO

El presente estudio acustico tiene por objeto la evaluacion de la incidencia actstica sobre el
planeamiento previsto en el Plan Parcial ULD 24-01, sector Puente Castro Sur (Ledn). Para ello, se
han aplicado modelos de simulacién acustica, de acuerdo con lo establecido en el Anexo V.2 de la
Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y Ledn.

Dicho estudio incluye una evaluacién de la incidencia acustica sobre el planeamiento
previsto, basado en un analisis de la situacion acustica preoperacional (actual), los tipos de &reas
acusticas presentes en el sector y la fijacidon de los objetivos de calidad acustica para el area
delimitada y el escenario post-operacional (posterior al desarrollo de la propuesta).

Este tipo de estudio permite determinar, a través de modelos predictivos, el impacto acustico
existente en un area determinada, asi como el que producird una modificacion de la misma. Esto
nos permitira planificar acciones preventivas o correctivas en cuanto a la exposicion al ruido en las
zonas de estudio.

El estudio acustico se ha desarrollado a partir de los datos establecidos en el Plan Parcial
del sector ULD 24-01, realizado por el estudio de arquitectura Rodriguez-Valbuena Arquitectos, asi
como del Estudio de Trafico y Movilidad, realizado por la empresa TEMA Grupo Consultor, S.A. y
de los recursos recopilados por el Laboratorio de Acustica Aplicada de la ULE.

2.- AMBITO DE ESTUDIO

2.1. Caracteristicas del area de estudio

El &rea objeto del presente estudio se ubica en la ciudad de Ledn. La ciudad se encuentra a
una altitud de 837 metros sobre el nivel del mar, formando una terraza fluvial donde confluyen los
rios Torio y Bernesga, siendo una zona predominantemente llana.

Nuestro ambito de estudio se encuentra en el distrito 8, localizado al sureste del municipio.
Por este distrito de gran extension, discurren varias infraestructuras viarias de gran envergadura,
como son la ronda de circunvalacion este (LE-20), la ronda de circunvalacién sur (LE-30), la autovia
A-60 y las carreteras N-601 y LE-5516. Ademas, en su limite oeste se encuentra la autovia de
acceso sur a Ledn (LE-11). A estos ejes viarios, cabe sumar, por su impacto en el area de estudio,
la infraestructura de enlace entre la ronda sur (LE-30) y la autovia (A-60).
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Imagen 1. Distritos de Ledn - Localizacion del distrito 8.

El area de estudio se encuentra delimitada al sur por el municipio de Villaturiel, al norte por
la ronda de circunvalacién sur (LE-30), al oeste por la avenida San Froilan y la calle Rosaleda y al
este por la autovia A-60.

7 I Localizacién del |
- | sector ULD 24-01 |

- — o — — o —

Imagen 2. Localizacion del sector ULD 24-01 (Fuente: Google Earth).

FECHA DE FIRMA:

09/11/2022

4/32

NOMBRE:
09764112Z ANDRES RODRIGUEZ (R: B24504128)



Laboratorio de Acustica Aplicada Fo12 08 REVO
Escuela de Ingenierias I. I. A.
Universidad de Le6n
24071-Lebn

Tfno: 987 29 17 77
acustica.lab@unileon.es

Expediente N° 4439

Esta zona se encuentra recogida en el Plan Parcial del sector ULD (Suelo Urbanizable
Delimitado) 24-01, con un area de 114 hectéreas (1.138.014 m?). La planificacion territorial de la
zona requiere el estudio del impacto acustico que provocaran las infraestructuras actuales sobre la
zZona y viceversa.

2.2. Principales focos sonoros existentes

Los focos ruidosos presentes en la zona se deben al trafico viario, ya que la escasa actividad
industrial presente en los limites del sector no afecta a los niveles de ruido ambientales fuera de los
terrenos en propiedad de las propias industrias existentes. En este sentido, los principales focos
sonoros existentes en el area de estudio y que son evaluados en el presente estudio son los
siguientes:

*» Ronda de circunvalacién LE-30, en su salida hacia la autovia A-60 y la N-601,
guedando al norte de la zona de estudio.

= Autovia A-60, guedando al este del area de estudio.

» Enlace entre la ronda LE-30 y la autovia A-60 con la ronda LE-20 y la N-601.

Existen otros focos ruidosos, como los siguientes:
» La Carretera Villarroafie (LE-5516) que cruza el area de estudio.
» La Av. San Froilan, que da acceso al Cementerio Municipal de Leén y una serie de
naves de almacén y otras pequefas industrias.
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Imagen 3. Area de estudio y focos ruidosos (Fuente: Google Earth).
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Ademas de estos focos ya existentes, la propia zona contendra un nuevo trazado de vias
gue supondran nuevas fuentes de ruido para la zona desarrollada.

2.3. Propuesta desarrollo urbano ULD 24-01

En el siguiente plano se muestra la propuesta de desarrollo urbano para el sector
ULD 24-01. En el desarrollo previsto del sector se cuenta con diversos usos. De cara a acometer el
estudio acustico estos usos se han agrupado en dos areas acusticas:

1.- Area ruidosa:

= Gran industria

= Pequefa Industria

= Sistema General de Espacios Libres

= Sistema Local de Espacios Libres

» Sistema local de equipamiento publico
» Reserva viaria

» Servicios urbanos

= Centros de transformacion

= Aparcamiento

» Sistema local de vias publicas

2.- Area tolerablemente ruidosa:

= Terciario
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Imagen 4. Plano de desarrollo del sector ULD 24-01.
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3.- NORMATIVA APLICABLE

Para la realizacion del presente estudio, se han tenido en cuenta las siguientes normativas:

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002,
sobre evaluacién y gestidon del ruido ambiental. Se sustituye el anexo Il en lo relativo al
establecimiento de métodos de evaluacion para los efectos nocivos del ruido ambiental,
por Directiva 2020/367, de 4 marzo y se modifica el anexo Il en cuanto a los métodos
comunes para la evaluacioén del ruido, por Directiva 2021/1226, de 21 de diciembre.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido
ambiental. Se sustituye el anexo Il en lo referente a la evaluacion del ruido ambiental,
por Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre y se modifica el anexo Il en lo referente a
la evaluacion y gestion del ruido ambiental, por Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2004, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad
y emisiones acusticas.

Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y Ledn. Dicha Ley tiene por objeto
prevenir, reducir y vigilar contaminacion acustica, para evitar y reducir los dafios y
molestias que de ésta se pudieran derivar para la salud humana, los bienes o el medio
ambiente, asi como establecer los mecanismos para mejorar la calidad ambiental desde
el punto de vista acustico, en la Comunidad de Castilla y Leo6n.

4.- CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS ACUSTICOS EN LOS INSTRUMENTOS DE
PLANEAMIENTO URBANISTICO

En cuanto al contenido del presente estudio acustico, el "Modelo de Ordenanza
Municipal/Norma Subsidiaria de Ruido y Vibraciones" de la Consejeria de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y Lebn, en su Anexo |, sefiala que, los Estudios Acusticos
contendran, como minimo:

Plano de Zonificacion Acustica del territorio.

Evaluacion de los niveles sonoros de la situacién actual. En este caso, la informacion
para la evaluacién de la situacion actual, ha sido la considerada en el Mapa Estratégico
de Ruido de Ledn del afio 2022, que actualmente ya ha sido aprobado por el
Ayuntamiento de Ledn. Se representardn los mapas de niveles sonoros
correspondientes a los indicadores Ld, Le, Lny Lden.

Analisis de la situacion prevista (en base al planeamiento urbanistico previsto) en los
distintos tipos de areas acusticas. Se representaran los mapas de niveles sonoros
estimados (Ld, Le, Ln y Lden). Asimismo, se evaluara la compatibilidad de los niveles
sonoros estimados con el cumplimiento de los objetivos de calidad acustica aplicables
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en funcion de los usos previstos.
» Estudio de medidas preventivas y/o correctoras, encaminadas a evitar el incumplimiento
de los objetivos de calidad acustica, en caso necesario.

5.- METODOLOGIA DE ESTUDIO
5.1. Zonificacion acustica y periodos horarios

Para conseguir un determinado ambiente sonoro que permita cumplir con los objetivos de
calidad acustica, es necesario establecer, en base a la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de
Castilla y Ledn, una clasificacion de areas acusticas atendiendo al uso predominante del suelo.

Tabla 1. Zonificacién acuUstica en base a la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castillay Ledn.

Tipo de area Uso

— Uso dotacional sanitario

— Uso dotacional docente,
asistencial o cultural

— Cualquier tipo de uso en espacios
naturales en zonas no urbanizadas

— Uso para instalaciones de control del ruido
al aire libre o en condiciones de campo
abierto

Tipo 1. Area de silencio. educativo,

Zona de alta sensibilidad acustica, que
comprende los sectores del fterritorio que
requieren una proteccion muy alta contra el ruido

Tipo 2. Area levemente ruidosa.

Zona de considerable sensibilidad acustica, que
comprende los sectores del territorio que
requieren de una proteccion alta contra el ruido

— Uso residencial
— Hospedaje

Tipo 3. Area tolerablemente ruidosa.

Zona de moderada sensibilidad acustica, que
comprende los sectores del fterritorio que
requieren de una proteccion media contra el ruido

— Uso de oficinas o servicios

— Uso comercial

— Uso deportivo

— Uso recreativo y de espectaculos

Tipo 4. Area ruidosa.

Zona de baja sensibilidad acustica, que
comprende los sectores del territorio que no
requieren de una especial proteccion contra el
ruido

Tipo 5. Area especialmente ruidosa.

Zona de nula sensibilidad acustica, que
comprende los sectores del territorio afectados
por servidumbres acusticas

— Uso industrial

- Infraestructuras de transporte terrestre,
ferroviario y aéreo

Para ello, es imprescindible la propuesta de Zonificacién Acustica del territorio afectado. En
nuestro ambito de estudio, el uso predominante del area corresponde a una tipologia acustica Tipo
4. Area ruidosa; donde gueda enmarcado el uso industrial, segun la Ley 5/2009, del Ruido de
Castilla y Ledn. Sin embargo, en el area planificada existen también otro uso de menor extension y
gue corresponden a otro tipo de area acustica, que sera integrada en los planos de zonificacion
acustica.
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El Real Decreto 1367/2007, por el cual se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas,
establece los objetivos de calidad acustica para areas urbanizadas existentes y de situacion nueva.
Dichas areas quedan definidas de la siguiente manera:

= Area urbanizada, situacién nueva: superficie del territorio que retna los requisitos
establecidos en la legislacion urbanistica aplicable para ser clasificada como suelo
urbano o urbanizado y siempre que se encuentre ya integrada, de manera legal y
efectiva, en la red de dotaciones y servicios propios de los nucleos de poblacion. Se
entendera que asi ocurre cuando las parcelas, estando o no edificadas, cuenten con
las dotaciones y los servicios requeridos por la legislacién urbanistica o puedan llegar
a contar con ellos sin otras obras que las de conexidn a las instalaciones en
funcionamiento.

= Area urbanizada existente: la superficie de territorio que sea area urbanizada antes
de la entrada en vigor de este Real Decreto (24 de octubre de 2007).

En nuestro caso, en el area de estudio se encuentran una serie de edificaciones repartidas
por la superficie del sector, pero predominantemente en los margenes de la carretera comarcal LE-
5516, anteriores a octubre de 2007. Aun asi, la mayoria del sector es considerado area urbanizada,
situaciéon nueva.

En base a lo especificado en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y Leén, los
objetivos de calidad acustica en las areas anteriores a octubre de 2007, seran la no superaciéon de
los valores especificados en las tablas correspondientes presentadas a continuacion.

En las areas urbanizadas existentes se establecen los siguientes valores objetivo para el
ruido ambiental:

Tabla 2. Valores objetivo para el ruido ambiental en areas urbanizadas existentes.

indices de ruido
Ld Le Ln Lden

Area receptora: area urbanizada, situacion existente

Tipo 1. Area de silencio 60 60 50 61
Tipo 2. Area levemente ruidosa 65 65 55 66
Tipo 3. Area tolerablemente ruidosa
- Uso de oficinas o servicios y comercial 70 70 65 73
- Uso recreativo y espectaculos 73 73 63 74
Tipo 4. Area ruidosa 75 75 63 74
Tipo 5. Area especialmente ruidosa Sin determinar

Mientras que, en las areas urbanizadas, situacion nueva se establecen los siguientes valores
objetivo para el ruido ambiental:
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Tabla 3. Valores objetivo para el ruido ambiental en areas urbanizadas, situaciéon nueva.

indices de ruido
Ld Le Ln Lden

Area receptora: area urbanizada, situacién nueva

Tipo 1. Area de silencio 55 55 45 56
Tipo 2. Area levemente ruidosa 60 60 50 61
Tipo 3. Area tolerablemente ruidosa 65 65 55 66
Tipo 4. Area ruidosa 70 70 60 71
Tipo 5. Area especialmente ruidosa Sin determinar

Segun el ya citado "Modelo de Ordenanza Municipal/Norma Subsidiaria de Ruido y
Vibraciones" de la Consejeria de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y Ledn, para
evaluar los niveles sonoros del area de estudio, se aplican modelos de simulacién establecidos en
el Anexo V.2 de la ley 5/2009, del Ruido de Castilla'y Ledn.

Asi, para evaluar el ruido del sector objeto de estudio, se ha utilizado el método comun
europeo "CNOSSOS-EU". Se obtendran una serie de mapas de niveles sonoros correspondientes
a los indicadores Ld, Le, Ln y Lden.

Los periodos horarios de estudio son:

= Ld (Lday) es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A, definido en la norma
ISO1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los periodos dia de un afio.

» Le (Levening) es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A, definido en la norma
1ISO1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los periodos tarde de un afio.

= Ln (Lnight) es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A, definido en la norma
1ISO1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los periodos noche de un afio.

Al dia le corresponden 12 horas, a la tarde 4 horas y a la noche 8 horas distribuidas de la
siguiente manera para la ciudad de Leo6n (estimacion horaria de funcionamiento basada en el Real
Decreto 1513/2005):

Tabla 4. Periodos horarios.

Ld Le Ln
07:00 - 19:00 19:00-23:00 23:00-07:00

El indice de ruido dia-tarde-noche (Lden), se expresa en decibelios, y se determina mediante
la siguiente expresion:

Lden = 10 log%(lZ % 10(Lday/10) + 4 % 10(Levening+5/10) + 8 10(Lnight+10/10))

Se trata de un indice que evalla la molestia global, por ello conlleva una penalizacién en los
niveles de tarde y de noche.

11/32

FECHA DE FIRMA:

09/11/2022

09764112Z ANDRES RODRIGUEZ (R: B24504128)

NOMBRE:



Laboratorio de Acustica Aplicada Fo12 08 REVO
Escuela de Ingenierias I. I. A.
Universidad de Le6n
24071-Lebn

Tfno: 987 29 17 77
acustica.lab@unileon.es

Expediente N° 4439

5.2. Modelo de calculo

Con los datos del Plan Parcial del sector ULD 24-01, “Puente Castro Sur”, realizado por el
estudio de arquitectura Rodriguez-Valbuena Arquitectos, asi como la informacion del Estudio de
Trafico y Movilidad de la empresa TEMA Grupo Consultor, S.A., se llevé a cabo el modelo de calculo
de la situacion post-operacional.

Para ello, se utiliza un modelo de simulacion mediante métodos de célculo predictivos,
sefialados en el Anexo V.2 de la ley 5/2009, del Ruido de Castilla y Ledn. En este caso se ha
empleado el software de simulaciébn CadnaA (Computer Aided Design Noise Abatement),
desarrollado por Datakustik, que permitira modelar la zona e introducir toda la informacién necesaria
para la realizacion del estudio.

FECHA DE FIRMA:
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Imagen 5. Modelo predictivo: zona de estudio Plan Parcial ULD 24-01.

El software CadnaA es utilizado para el calculo y presentacion de niveles de ruido ambiental,
asi como de prediccién y asesoramiento en relacidn con la contaminacion acustica, permitiendo
simular el ambiente acustico de una zona determinada una vez caracterizadas las fuentes y el
entorno.
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Dicha evaluacion nos permite dar respuesta a los requisitos que establece la normativa
actual en cuanto a impacto acustico. Para ello, se evaltan los niveles de ruido a una altura de 4
metros, segun las especificaciones del Real Decreto 1367/2007.

Respecto a la incertidumbre asociada a los mapas estratégicos de ruido, la Guia de Buenas
Practicas para "Mapas Estratégicos de Ruido y la Produccién de los Datos Asociados a la
Exposicién al Ruido", version 2, del 13 de enero de 2006, editado por el Grupo de Trabajo de
Evaluacién de la exposicion al Ruido (WG-AEN) de la Comision Europea, establece una
incertidumbre entre 0 y 5 dBA.

e

Imagen 6. Modelado 3D del area de estudio.

Una vez realizados los céalculos, se han exportado los resultados a un sistema de informacién
geogréfica (SIG), basado en el programa ArcGis. Este software permite visualizar, crear y gestionar
informacion geografica.

5.3. Servidumbres acusticas y mapas de conflicto

El Real Decreto 1367/2007, considera como servidumbres acusticas las destinadas a
consegquir la compatibilidad del funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte
viario, ferroviario, aéreo y portuario, con los usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones
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implantadas, o que puedan implantarse, en la zona de afeccioén, por el ruido originado en dichas
infraestructuras. Tanto el Real Decreto 1367/2007 como la Ley 5/2009, sefialan que los sectores
del territorio podran quedar gravados por servidumbres acusticas.

En dichos sectores se podran superar los objetivos de calidad acustica aplicables a las
correspondientes areas acusticas. Asi mismo, se podran establecer limitaciones para determinados
usos de suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los
valores limites de inmision establecidos para aquéllos.

Lo que se pretende con dicha zona es buscar la compatibilidad de usos en estos sectores.
Para ello, se evaluaran los niveles sonoros producidos por la infraestructura utilizando los indices
de ruido Ld, Le y Ln.

En base a lo establecido en el Real Decreto 1367/2007, la zona de servidumbre acustica
comprendera el territorio incluido en el entorno de la infraestructura delimitado por la curva de nivel
del indice acustico que represente el nivel sonoro correspondiente al valor limite del &rea acustica,
en este caso, tipo b), sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.

Tabla 5. Valores limite de inmisién de ruido aplicables a nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias,
aeroportuarias.

indices de ruido
Ld Le Ln

Tipo de &rea acustica

Tipo b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

industrial 70 70 60

En nuestro caso, la disposicion transitoria tercera de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, sefiala que, en tanto no se apruebe el mapa acustico o las servidumbres acusticas
procedentes de cada una de las infraestructuras de competencia de la Administracion General del
Estado, se entendera por zona de servidumbre acustica de las mismas, el territorio incluido
en el entorno de la infraestructuras delimitado por los puntos del territorio, o curva is6fona
en los que se midan los objetivos de calidad acustica que sean de aplicacion a las areas
acusticas correspondientes.

Las infraestructuras de competencia de la Administracion General del Estado presentes en
los alrededores del sector ULD 24-01 no tienen aprobado mapa acustico ni servidumbres acusticas
por parte de dicha administracion, por lo que nos encontramos en el segundo de los casos, en el
gue las servidumbres acusticas quedaran delimitadas por las curvas is6fonas de valor igual a los
valores limite de inmisién de ruido aplicables segun el &rea acustica correspondiente. Como se
puede apreciar en los planos de niveles sonoros de la situacion actual del sector (num. 2 a 4), las
curvas iso6fonas de 70 dBA para el periodo dia, 70 dBA para el periodo tarde y 60 dBA para el
periodo noche de las diferentes autovias queda fuera de las areas de uso de suelo delimitadas en
el sector, por lo tanto, no es necesario definir la servidumbre de estas vias.
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6.- ANALISIS Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS DEL MODELO DE CALCULO

Como se puede observar en los planos correspondientes a Andlisis de la situacion
prevista (num. 6 a 9) y a Andlisis de la situacion prevista. Mapa de conflicto (nim. 10 a 13), el
desarrollo del sector ULD 24-01 no va a suponer ningun problema en cuanto al cumplimiento de los
objetivos de calidad acustica, ya que no se van a superar los limites establecidos para los diferentes
usos de suelo que apareceran en el sector, tanto en el caso de las parcelas de uso de suelo
industrial, como en el caso de las de uso terciario. Por este motivo, no es necesario tomar ninguna
medida correctora que reduzca los niveles sonoros de la zona. Aun asi, en el apartado 7 se recogen
una serie de medidas de caracter opcional que pueden contribuir a reducir ain mas los niveles
sonoros y mejorar, de esta forma, la calidad acustica del poligono.

7.- MEDIDAS DE REDUCCION DE NIVELES SONOROS

En este apartado se describen las medidas de cardcter opcional que pueden permitir
mejorar, no solo la calidad acustica del poligono, sino también su calidad visual y medioambiental.
Estas medidas son:

= Pavimentar los viales utilizando asfalto poroso de doble capa con capa superior fina.
Este tipo de asfalto es el mas adecuado para reducir el ruido producido por el trafico
viario. En este caso, no solo es importante la medida en la fase de construccion de
la via, sino que también hay que garantizar de alguna manera su buen
mantenimiento. Garantizar el buen estado del asfaltado de las calles, tanto dentro
como fuera del sector, es una medida importante de cara a mejorar la calidad
acustica, ya que de esa manera se evitan ruidos indebidos provocados por los
baches en las calles.

= Evitar incompatibilidades de uso a través de una adecuada organizacion urbanistica.
Se mantendra especial prudencia en la asignaciéon de usos de los equipamientos
publicos, principalmente en la parcela situada al noroeste del sector, la cual presenta
una gran afeccion en cuanto al ruido se refiere.

=  Reducir el limite de velocidad estableciendo como valor maximo 30 km/h.

= Construir un carril bici. Esta medida va destinada a reducir el trafico en el sector. Para
ello, el carril bici tendria que enlazar el sector con el nucleo urbano ya existente, de
manera que los trabajadores puedan utilizar este método para desplazarse al trabajo,
en lugar de sus vehiculos. En este caso, resultaria interesante fomentar el uso de la
bicicleta como medio de transporte al trabajo mediante algun tipo de incentivo.

= Unir el sector a la red de transporte publico de la ciudad y fomentar del uso de dicho
transporte. Esta medida también va destinada a la reduccion del trafico en el sector.
Enlazar el sector con la ciudad a través de una linea de autobus supondria una
reduccion del trafico que conllevaria una reduccion de los niveles sonoros. Para ello,
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hay que tener en cuenta la adecuacion de los horarios a los turnos de trabajo. Al igual
que ocurre con la bicicleta, desde el propio sector se puede introducir algtn tipo de
incentivo que haga que los trabajadores se decanten por este medio de transporte
en lugar de por el coche privado.

Introducir vegetacion. Incluir arboles o arbustos en las calles del sector mejorara las
condiciones acusticas y, ademas, supondra una mejora en cuanto a la calidad visual
de los trabajadores y en cuanto a la percepcion del impacto ambiental.

Implantar gaviones. Construir barreras, aunque sean de escasa altura (1 m), supone
una reduccion del ruido y aportan el beneficio de proteger a peatones o ciclistas que

transiten por el poligono.

En la siguiente tabla quedan recogidas estas medidas de caracter opcional:

Tabla 6. Medidas preventivas y/o correctoras opcionales.

Beneficios (ademas de la

Elemento Localizacion . .
reduccioén del ruido)

Especial atencion

Utilizacion de

asfalto Recomendable.en las Evita el d_eterioro del Garantizqr su
vias mas transitadas pavimento mantenimiento
fonoabsorbente
Compatibilidad Evita zonas de Zonas cercanas a
Reorganizacion equipamientos publicos incumplimiento de los focos ruidosos:
urbanistica y sectores de uso objetivos de calidad autovia LE-30 y
terciario. acustica carretera LE-5516.

Reduccioén de
Todo el sector.

la velocidad de V. méxima: 30 km/h Seguridad vial

Garantizar su
cumplimiento

circulacion
., Conexion del . . .
Construccion de Mejora la calidad de vida de
L sector con el L
carril bici la poblacion

nucleo urbano

Creacioén de una

Fomento del uso  linea que conecte
transporte publico el sector con el
ndcleo urbano

Mejora el impacto ambiental
producido por el vehiculo
privado

Adecuacion de
horarios a turnos de
trabajo

Arboles situados
Vegetacion en las calles del
sector

Mejora el impacto visual
y medioambiental

Gaviones de baja , Protege a peatones
J Vias del sector 9 . 'p y
altura ciclistas
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8.- CONCLUSIONES

En el presente estudio acustico, se ha analizado la propuesta del Plan Parcial ULD 24-01,
sector “Puente Castro Sur”, Ledn, que cuenta con 114 hectareas.

/) El uso mayoritario del area es industrial.

1)} Los principales focos ruidosos son: la carretera LE-30 en su salida hacia la autovia
A-60y la N-601, la autovia A-60, la carretera LE-5516 y la via urbana Av. San Froilan,
asi como las propias vias interiores de la zona a desarrollar.

1)} Con la informacion empleada y los resultados obtenidos a través del modelo
predictivo de céalculo, desde el punto de vista acustico, la propuesta del Plan Parcial
del sector ULD 24-01, “Puente Castro Sur”, cumple con los objetivos de calidad
acustica, ya que no aparecen incompatibilidades por superacién de los limites
establecidos de acuerdo a los diferentes usos de suelo definidos en el sector.
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ANEXO I. PLANOS
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